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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I

DYSTRYBUTORA
Nazwa handlowa: | MIPA 2K-HS-KLARLACK CCé6
Kod preparatu:
Wz6r chemiczny: mieszanina rozpuszczalnikow organicznych, zywic i substancji
pomocniczych.
Rodzaj produktu: Lakier bezbarwny
Zakres stosowania: przemyslowy i konsumencki
Producent: MIPA AG
Am Oberen Moos 1 D-84051 Essenbach (Niemcy)
tel. 08703 / 922-0 fax: 08703 /922-131 e-mail: mipa@mipa-paints.com
telefon bezpieczenstwa w Niemczech: 08703 / 922-0
Dystrybutor:

2. SKLAD I INFORMACJA O SKEADNIKACH

Skladniki stwarzajace zagrozenie:

Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE Symbole Sy.mb.ole
ostrzegawcze zagroZenia (R)*
octan butylu 25,00-<50,00 123-86-4 204-658-1 - 10-66-67*
butanon -<2,50-<10,00 79-93-3 201-159-0 Xi, F 11-36-66-67*
mieszanina taficuchowych i -<2,50 127519-17-9 | 407-000-3 N 51/53*

rozgatgzionych C7-C9
alkilo 3[3-(2H-
benzotiazol-2-ylo)-5-
(1,2-dimetyloetylo)-4-
hydroksyfenylo]
propioniandéw

metakrylan izobutylu -<2,50 97-86-9 202-613-0 Xi, N 10-36/37/38-43-
50%

Objasnienie: T*= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= drazniacy, E= wybuchowy, O= utleniajacy, F'= skrajnie
fatwopalny, F=wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla srodowiska

*Pelne znaczenie symboli zagrozenia R z sekeji 2 ujeto w sekciji 16

Uwaga: Symbole R odnoszg si¢ do substanciji 100 % a nie do jej stezenia w preparacie.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Preparat zostal zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. (R10 — produkt latwopalny).

Zagrozenie Preparat ciekty, tatwopalny.

pozarowe: W  sprzyjajacych warunkach, sktadniki preparatu z powietrzem tworza
mieszaniny wybuchowe.

W  wyniku dzialania podwyzszonej temperatury pojemnik moze ulec
gwattownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem szkodliwych gazow i aerozoli.

Zagrozenie Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowacé wysuszanie lub pekanie skory.
toksykologiczne: Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty glowy.
Zagrozenie Pomijalne

ekotoksykologiczne:
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4. PIERWSZA POMOC

Uwaga: W pierwsze] kolejnosci nalezy wyprowadzi¢ poszkodowana osobg z zanieczyszczonego
sktadnikami preparatu $rodowiska. W razie wystapienia problemow zdrowotnych, skontaktowac sig
z lekarzem lub centrum toksykologicznym i przekaza¢ informacje zawarte w karcie charakterystyce.
Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.

Zatrucie inhalacyjne:

1. Wyprowadzi¢ poszkodowana osobg na §wieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
cieplo i spokoj.

2. W przypadku wystapienia takiej potrzeby - wykona¢ sztuczne oddychanie lub w razie potrzeby
podac tlen - najlepiej jesli tego dokona osoba przeszkolona. Chroni¢ przed utrata ciepta.

3. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Polknigcie:

1. W pierwszej kolejnosci przepluka¢ usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac si¢
z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Nie wywolywa¢ wymiotow. W przypadku
samoczynnego wystapienia wymiotow, utozy¢ glowe tak, aby nie dopusci¢ do zachtys$nigcia. Osobie
nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potknigcia.

2. W razie potrzeby odtransportowa¢ do szpitala. Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Skazenie oczu:

1. Usuna¢ szkta kontaktowe. Przemy¢ skazone oczy wieksza ilo$cia letniej wody przez 15 minut, przy
wywinigtych powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorna na dolng powiekg. Przykry¢ oczy jatowym
opatrunkiem.

2. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Skazenie skory:

1. Zdja¢ skazone ubranie i buty. Oczy$ci¢ mechanicznie skazona skore, przemy¢ duza ilo$cia wody a
nastepnic woda z tagodnym mydlem. Nie uzywaé jakichkolwiek rozpuszczalnikéw lub
rozcienczalnikow.

2. W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac¢ si¢ z lekarzem dermatologiem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Zagrozenia pozarowe: |Produkt tatwopalny.

W sprzyjajacych warunkach termicznych, cze$¢ sktadnikow preparatu z
powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.

W wyniku dzialania podwyzszonej temperatury pojemniki moga ulec
gwaltownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem palnych i niebezpiecznych dla
zdrowia cztowieka toksycznych gazoéw oraz aerozoli.

W przypadku pozaru (e piang gasnicza (odporna na alkohol)

stosowagé: . piasek
. ditlenek wegla (CO,)
. proszek gasniczy,

Zalecenia szczegolowe: | Maly pozar gasi¢ gas$nica pianowa lub ditlenkiem wegla, duzy pozar gasié
piana.
Uwaga: Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchnig palacego si¢
produktu.

Pojemniki narazone na dziatania ognia lub wysokiej temperatury chtodzié¢
woda 1 w miar¢ mozliwo$ci usunaé z zagrozonego obszaru.

Sprzet ochronny Pelne wyposazenie ochronne.
strazakéw: Aparaty izolujace drogi oddechowe.
Eksplozymetr.
Produkty spalania: Czarne dymy zawierajace niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i

ditlenek wegla, tlenki azotu.
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Uwaga dodatkowa:

W wyniku podgrzewania produktu wytwarzajq si¢ mieszaniny wybuchowe.
Do zbierania rozlanej cieczy uzywac materiaty absorbujace.

Chroni¢ kanalizacj¢, wody powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem.
Wody popozarowe traktowa¢ jako niebezpieczne zanieczyszczenie i
gromadzi¢ w oddzielnych pojemnikach.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

Srodki ochrony
osobistej:

Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Stosowac rekawice ochronne z
tworzywa poliwinylowego, butylowego Iub fluoroweglowego do lokcia.
ochrony drog oddechowych (z filtrem czasteczkowym oznaczonym kolorem

biatym i symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brazowy i litera
A).

Zalecenia szczegélowe:

Usuna¢ wszelkie potencjalne zrédla zaplonu, zabezpieczy¢ uszkodzone
opakowania, na drodze przemieszczajacego si¢ preparatu sypac tamy.
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastgpczym i skierowac
do zniszczenia.

Pozostatosci zebra¢, umie$ci¢ w otwartych pojemnikach z zawarto$cia
jednego z w/w roztworow i odczeka¢ do ustania wszelkich reakcji. Przewiezé
do miejsca zniszczenia.

Stosowaé obojetne materialy absorbujace (ziemia, suchy piasek, diatomit,
wermikulit).

Nie wolno uzywac¢ rozpuszczalnikow.

Do czyszczenia stosowaé detergenty.

Zabezpieczenie Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

Srodowiska: Nie dopuszczaé do skazenia gruntu.
W  przypadku powaznego =zanieczyszczenia jakichkolwiek elementu
srodowiska, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne
oraz organizacje ratownicze.
Zuzyte opakowania dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania
przedsigbiorstw.

Metody utylizacji: Na drodze spalania po roztadowaniu opakowan, w odpowiednich instalacjach

uprawnionego przedsigbiorstwa -
materialow niebezpiecznych.

zgodnie z wymogami dotyczacymi

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Zapobieganie
zatruciom:

Podczas wszelkich, wykonywanych czynnosci z preparatem nie je$¢, nie pic,
nie pali¢ nie zazywaé lekarstw, unika¢ bezposrednich kontaktow z
preparatem, unika¢ wdychania par i aerozoli, przestrzega¢ zasad higieny
osobistej, stosowac odziez i sprz¢t ochrony osobiste;.

Pary sa cigzsze od powietrza i przemieszczaja si¢ ku ziemi oraz do dolnych
partii pomieszczen.

Moga wytwarzac¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Zalecenia szczegolne
dotyczace stosowania:

Preparatu nie mozna stosowa¢ w sasiedztwie nie ostonigtych plomieni.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

Podczas przelewania stosowaé wylacznie naczynia i urzadzenia uziemione.
Unika¢ wdychania par, pytéw, aerozoli.

Zawsze uzywaé pojemnikéw wykonanych z materialdow analogicznych jak
oryginalne opakowania.
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Produkt moze tadowac sig elektrostatycznie.

Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania i obuwie za$ podtoze
powinno mie¢ wlasnos$ci przewodzace. (szczegdtowe dane w p.8)

Podczas przelewania zadba¢ o to, aby wszystkie pojemniki byty uziemione.
Nie wolno stosowac cis$nienia do oproézniania opakowan.

Uzywac odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska.

Magazynowanie: Wszelkie pomieszczenia magazynowe musza by¢ wydajnie wentylowane,
(mozliwo$¢ wytwarzania si¢ mieszanin wybuchowych z powietrzem).
Instalacje elektryczne powinny spelnia¢ wymogi przeciwwybuchowosci.
Uzywac¢ tylko narzedzi nie wywotujacych iskier.

Przechowywa¢ we wlasciwie oznakowanych, fabrycznych, zamknigtych
opakowaniach, z informacja w jezyku polskim zgodna z obowiazujacymi

normami.

Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom
elektrostatycznym.

Magazyny musza by¢ suche, przystosowane do przechowywania produktow
tatwopalnych.

Podloze musi by¢ wykonane z materiatu nieprzepuszczalnego, najlepiej z
ceramicznego, odpornego na dziatanie rozpuszczalnikoéw organicznych,
chroniacego grunt i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem.

Przechowywa¢ w chtodzie.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrodet ciepta.

Zakres zalecanej temperatury magazynowania: 15 —30°C.

Unika¢ kontaktow ze zrodtami ciepla, otwartymi ptomieniami, silnymi
czynnikami utleniajacymi, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami.

Z pojemnikami otwartymi manipulowa¢ bardzo ostroznie aby nie dopusci¢ do
rozlania.

Postepowac zgodnie z danymi zawartymi w Karcie-charakterystyce.

Metody postgpowania |Za odpad mozna uzna¢ preparat, ktory w zadnej postaci nie nadaje si¢ do
z odpadami: zagospodarowania.

Odpadowy preparat odstawiany jest do uprawnionych przedsigbiorstw, celem
roztadowania opakowan i likwidacji zawartosci na drodze spalania.

8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwigzania techniczne: og6lne - niezbedne do prawidtowego przewozu, magazynowania i stosowania
produktéw niebezpiecznych, tatwopalnych.

Ochrony osobiste i zbiorowe:

Rece: Stosowac rekawice ochronne z tworzywa poliwinylowego, butylowego lub
fluoroweglowego do tokcia. Zapoznaé si¢ z instrukcja uzycia rekawic,
czasokresu ich stosowania, itp.

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostonigte czgsci ciata.

Uwaga: podczas pracy w sasiedztwie przedmiotow ostrokrawedziowych,
moze nastapi¢ uszkodzenie rekawic.

Oczy: Okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (oprawa z
tworzywa  sztucznego odpornego na dzialanie rozpuszczalnikow
organicznych).

W poblizu stanowisk pracy zainstalowac¢ zdroiki z biezaca woda.

Drogi oddechowe: Ochrony drég oddechowych, w przypadku pracy w atmosferze z
ponadnormatywnymi  stgzeniami skladnikow preparatu - z filtrem
czasteczkowym oznaczonym kolorem biatym i symbolem P2 oraz filtrem par
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oznaczonym kolorem brazowy i literg A2.

Skora i cialo: Antystatyczne ubrania ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z wiokna
naturalnego).

Fartuchy ochronne.

Zawsze uzywaé antystatycznych kombinezondw ochronnych podczas
nanoszenia produktu metoda natryskowa.

Ochrony zbiorowe: Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamknigtych.
Zdroiki w poblizu stanowisk pracy.
Inne informacje: Higiena pracy: Obowiazuja przepisy ogélne przemystowej higieny pracy.

Nie dopuszcza¢ do przekraczania w $rodowisku miejsca pracy stezen
normatywnych niebezpiecznych sktadnikow.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Po pracy wymy¢ powierzchnig ciata oraz oczy$ci¢ ochrony osobiste.

Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac lekow podczas pracy.

Zapobieganie zagrozeniom: Tam, gdzie wystepuje mozliwos¢ pojawienia
si¢ wybuchowych stezen gazow, par lub aerozoli pochodzacych z preparatu,
wprowadzi¢ zraszanie rozproszona woda.

Normy ochronne:

PN-EN 141:2002 - Sprzegt ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze i filtropochtaniacze, wymagania, badanie,
znakowanie.

PN-EN 344:1996 - Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do uzytku w
pracy. Zmiana Al

PN-EN 166:2002 (U) - Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

PN-EN 374-3:2004 (U) - Rekawice chroniace przed chemikaliami i mikroorganizmami.

wyznaczanie odporno$ci na przenikanie chemikaliow

PN-EN 466:1998 - Odziez ochronna. Ochrona przed ciektymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy
chroniacej przed chemikaliami z polaczeniami nieprzepuszczajacymi cieczy (typ 3)

Metody oceny narazenia w Srodowisku pracy:

PN-86/Z-04050.01 - Ochrona czystosci powietrza. Przyrzady i zestawy do pobierania probek. Postanowienia
ogolne.

PN-Z-04008-7:2002 - Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacji wynikow

Ocena narazenia: Zgodnie z normami polskimi dot. poszczeg6lnych sktadnikéw preparatu.

Nr CAS | Skladnik NDS (mg/m®) | NDSCh (mg/m’)
123-86-4 | octan butylu 200 950

9. WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1 [Masa czasteczkowa: mieszanina rozpuszczalnikow organicznych i substancji pomocniczych.
9.2 |[Sklad, posta¢ fizyczna, barwa, zapach: W warunkach normalnych ciecz o charakterystycznym
zapachu rozpuszczalnikéw organicznych. Barwa zgodnie ze specyfikacia.

9.3 | Warto$¢ pH preparatu nie rozcienczonego: nie dotyczy

9.4 | Gesto$¢ g/em’(mieszanina): 1,003 g/ml w 20°C

9.5 | Preznos$é par: 10,5 hPa/20°C

9.6 | Temperatura mi¢knienia: brak danych

9.7 | Temperatura wrzenia: 79°C

9.8 | Temperatura zaplonu: 36°C

9.9 |Temperatura samozaplonu: 370°C
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9.10 | Zakres tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem: 1,2 —7,5 % obj.

9.11 | Rozpuszczalno$¢ w wodzie: preparat nie rozpuszcza si¢ w wodzie zimnej i goracej

9.12 | Lepko$¢/20°C: 19 s/4mm/20°C

9.13 | Zawarto$¢ rozpuszczalnikow: <3 % obj.

9.14 | Zawartos$¢ cial stalych: 63,70 % (wag.)

9.15 | Zawarto$¢ cial stalych: 36,33 1/100 kg (obj.)

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Stabilnos¢ i reaktywnos¢: Preparat w warunkach prawidlowego przechowywania jest stabilny
chemicznie.

Sytuacje, ktorych nalezy Unika¢ kontaktow ze zrodtami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi

unikaé: czynnikami utleniajacymi, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami.

Niebezpieczne produkty W wysokich temperaturach powstaja niebezpieczne produkty rozktadu,

rozkladu: zawierajace m.in. tlenek i ditlenek wegla, tlenki azotu, czarne, geste
dymy.

Wiasciwosci korozyjne: brak.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi narazenia: wdychanie, potknigcie, kontakt ze skora, kontakt z oczami.

Informacje dotyczace toksycznosci ostrej: brak dostgpnych danych toksykologicznych dotyczacych
cato$ci preparatu.

Dzialanie miejscowe:

Wdychanie: Wdychanie par wydzielajacych si¢ z produktu powoduje szereg nastgpstw, w tym
podraznienie btony §luzowej. Pojawia si¢ skrocenie oddechu z kaszlem, bole i zawroty glowy, bole
migéni ostabienie, zmgczenie, senno$¢. W skrajnych przypadkach utrata przytomnosci.

Polkniecie: Wystapia podraznienia blon $luzowych przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty,
biegunka, problemy ze strony uktadu nerwowego.

Kontakt ze skéra: Cze$¢ skladnikow produktu z tatwoscia przenika przez skorg. Moga wystapi¢
podraznienie, zaczerwienienie i wysuszenie skory (odttuszczenie).

Kontakt z oczami: W wyniku kontaktu z ciecza lub parami moze wystapi¢ podraznienie, pieczenie,
zaczerwienienie i Izawienie.

Nastepstwa opo6znione i chroniczne:

Uczulenie: nie dotyczy
Nowotwory: nie dotyczy
Mutagennosé: nie dotyczy
Dzialanie na rozrodczo$¢: nie dotyczy
Narkotyczne: nie dotyczy

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Zagrozenie ekotoksykologiczne pomijalne.

Unika¢ zrzutéw do kanalizacji.

Dane toksykologiczne poszczegdélnych skladnikéw stwarzajacych zagrozenie:

octan butylu:
ECO(Daphnia): 72,8 mg/l/24 gOdZ.
LC5o(zma rybka) — 71 mg/1/48 gOdZ.
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LCSO(Scanedesmus quadricauda) — 21 H’lg/l/l 92 gOdZ-
LCSO(Pimephales prometas) = 959 mg/l/lg gOdZ-
Mobilno§é: brak danych

Stopien biodegradacyjnosci: brak danych
Bioakumulacyjnos$¢: brak danych
Stopien zagrozenia wod: duzy

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania:

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628) oraz rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz. 1206).
Zawartos$¢ opakowania wg:

rodzaju 08 01 11 - odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne.

Sposéb likwidacji A1(A3): ,,Procesy spalania odpadow niebezpiecznych nie zawierajacych zwiazkéw
chlorowcoorganicznych...., w obrotowych piecach do produkcji cementu lub wapna” (po roztadowaniu
opakowan).

Opakowania wg:

rodzaju 15 01 02 - opakowania z plastiku

rodzaju 15 01 04 - opakowania z metalu

Nie wprowadza¢ do $rodowiska. Uzywaé odpowiednich pojemnikow zapobiegajacych skazeniu
srodowiska. Produkt i opakowania usuwaé jako odpad niebezpieczny; dostarcza¢ do uprawnionego
przedsigbiorstwa.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

A. Transport drogowy i kolejowy (ADR /RID)
UN - 1263 FARBA

Klasa: 3
Grupa pakowania: 111
Kod klasyfikacyjny: F1
Ilo$ci ograniczone: -
Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30

Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID): ’

B. Transport morski (IMDG)
UN - 1263 FARBA

Klasa: 3
Grupa pakowania: 11
EmS — numer: F-E, S-E
Zanieczyszczenie Srodowiska morskiego: nie

Nalepka ostrzegawcza wg IMDG: ’

C. Transport lotniczy (IATA/ICAQO)
UN 1263 FARBA

Klasa: 3
Grupa pakowania: 11
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Nalepka ostrzegawcza wg IATA/ICAO Nr 3:

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Preparat zostal zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 02.09.2003 r.

Na etykietach nalezy umie$ci¢ nastepujace informacje:

Napis ostrzegawczy na Produkt latwopalny.
opakowaniach jednostkowych:

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia

R 10 | Produkt fatwopalny.

R 66 | Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory.

R 67 | Pary moga wywolywa¢ uczucie senno$ci i zawroty glowy.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi

S 25 | Unika¢ zanieczyszczenia oczu.

S 43 | W przypadku pozaru uzywaé piasek, piang¢ gasnicza (odporng na alkohol), ditlenek wegla
(COy), proszek gasniczy. Nie uzywac wody.

S 46 | W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykietg.

S 51 | Stosowa¢ wyltacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Karte wykonano zgodnie z:

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01r. (Dz.U.11 poz.84; z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.02r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 140 poz.1171 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.03r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacja i oznakowaniem - ZALACZNIK (Dz.U.199 poz.1948),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.98r. (Dz.U.145 p0z.942) i zmiana 05.03.2001 (Dz.U.22
poz.251)w sprawie szczegolowych zasad, usuwania wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.112 poz.1206),

Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).
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16. INNE INFORMACJE

16.1 Chemiczne okreslenie produktu:

Mieszanina rozpuszczalnikow organicznych i substancji pomocniczych.

16.2 Znaczenie symboli:

Znaczenie symboli zagrozenia z sekcji 2

R10 Produkt tatwopalny

R11 Produkt wysoce tatwopalny

R 36 Dziala drazniaco na oczy.

R 36/37/38 | Dziata drazniaco oczy, drogi odechowe i skore.
R 43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.
R 50 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

R 51/53 |Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dlugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R 66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

R 67 Pary moga wywotywaé uczucie sennosci i zawroty glowy.

Telefon awaryjny: (042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

Uwaga:

= Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie wszelkich krokéw majacych na celu spetnienie wymogow
prawa krajowego. Informacja zawarta w powyzszej karcie stanowia opis wymogow bezpieczenstwa
uzytkowania preparatu. Uzytkownik ponosi calkowita odpowiedzialnos¢ za okreslenie przydatnosci produktu
do okreslonych celow. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowia oceny bezpieczenstwa miejsca pracy
uzytkownika. Karta charakterystyka nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci preparatu.

=  Produkt nie moze by¢ bez pisemnej zgody uzywany w zadnym innym celu anizeli podanym w p.1 karty-
charakterystyki.

= Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego jest bezposrednio przekazywana dystrybutorowi produktu,
bez zapewnien lub gwarancji co do kompletnoséci badz szczegdétowosci odnosnie do wszystkich informacji
lub zalecen w niej zawartych.

»= Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce sa zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i
spetniaja warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskie;j.

= Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie sa gwarancja parametrow technicznych czy
przydatnosci do okre§lonych zastosowan.

Data wydania: ~ 19.03.2009 | Data aktualizacji: ~ 19.03.2009

Powyzsze wydanie zastgpuje poprzednie.
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