mipﬂ Mipa Verdiinnungen Il PROWEST

Technologie dla lakiernictwa. Technika warsztatowa.

Professional Coating Systems Przeglqd rOZCiehczalnikéW

Przeglad rozpuszczalnikow Mipa w celu prawidtowego zastosowania z lakierami nawierzchniowymi
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Mipalin X X X X
Mipa Chassiscoating X
Mipalin FG-Spezial-Chassislack X X X
Mipa Autoreifenlack X
Mipa Bumper Paint X X
Mipa Felgensilber X X
Mipalin Auto-Mattlack schwarz X X X X
Mipatherm X X
Mipa 2K-Klarlacke X X X
Mipa Lakier PUR X X X
Mipa Lakier AC X X X
Mipa Lakier PUR do podwozi X X X
Mipa Lakier BC X X X
Mipa Neon X X X
. Stopien I
Opis P Ay Ostrzezenie
palnosci
Mipa Verdinnung UN Al tatwo zapalny, Xn, N, szkodliwy dla srodowiska
Mipa Verdiinnung UN 21 All zapalny, Xn szkodliwy dla zdrowia, zawiera ksylen
Mipa KH-Verdinnung All zapalny, Xn
Mipa 2K-Verdinnung All zapalny, Xn
Mipa 2K-Verdinnung kurz Al tatwo zapalny, Xi
Mipa 2K-Verdinnung lang All zapalny, Xn
Mipa BC-Verdinnung All zapalny, Xn
Mipa BC-Verdinnung lang All zapalny, Xn

Mipa Harterverdiinnung Al zapalny




