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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I  DYSTRYBUTORA 

Nazwa handlowa:  FELGENSILBER  
Kod preparatu:   
Wzór chemiczny:      mieszanina rozpuszczalników organicznych, �ywic i substancji 

pomocniczych 
Rodzaj produktu:     Lakier do felg 
Zakres stosowania: przemysłowy i konsumencki 
Producent: MIPA AG   

Am Oberen Moos 1 D-84051 Essenbach (Niemcy) 
tel. 08703 / 922-0   fax:  08703 / 922-131  e-mail: mipa@mipa-paints.com 
telefon bezpiecze�stwa w Niemczech:  08703 / 922-0 

Dystrybutor: PRO-WEST Sp. z o.o. 
ul. �mudzka 6   85-028 Bydgoszcz    e-mail: biuro@prowest.pl  
telefon: +48 52  323 50 10  fax: +48 52 323 50 20    NIP 783-00-19-096 

2.   SKŁAD  I  INFORMACJA  O  SKŁADNIKACH 

Składniki stwarzaj�ce zagro�enie:   
 

Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE  Symbole 
ostrzegawcze   

Symbole 
zagro�enia ®* 

butan-1-ol 1,00-<2,50 71-36-3 200-751-6 Xn 10-22-37/38-41-
67* 

octan butylu 25,00-<50,00  123-86-4  204-658-1 - 10-66-67* 
benzyna ci��ka obrabiana 
wodorem (ropa naftowa); 

Niskowrz�ca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 

2,50-<10,00 
 

64742-48-9 265-150-3 Xn 10-65-66* 

Solwent nafta (ropa naftowa), 
w�glowodory lekkie 

aromatyczne. Niskowrz�ca 
benzyna niespecyfikowana. 

2,50-<10,00 64742-95-6 265-199-0 Xn, N 10-37-51/53-65-
66-67* 

Obja�nienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= �r�cy, Xn= szkodliwy, Xi= dra�ni�cy, E= wybuchowy, O= utleniaj�cy,                      
F+= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla �rodowiska                                     
*Pełne znaczenie symboli zagro�enia R  z sekcji 2 uj�to w sekcji 16 
Uwaga:  Symbole R odnosz� si� do substancji 100 % a nie do jej st��enia w preparacie. 

3.   IDENTYFIKACJA  ZAGRO�E� 

Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 02.09.2003 r.  (R 10 – produkt łatwopalny) 
Zagro�enie  
po�arowe:   

Preparat ciekły, łatwopalny.  
W sprzyjaj�cych warunkach, składniki preparatu z powietrzem tworz� 
mieszaniny wybuchowe.  
W wyniku działania podwy�szonej temperatury pojemnik mo�e ulec 
gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem  toksycznych gazów i aerozoli. 

Zagro�enie  
toksykologiczne:   

Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry. 
Pary mog� wywoływa� uczucie senno�ci i zawroty głowy 

Zagro�enie  
ekotoksykologiczne: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce 
si� niekorzystne zmiany w �rodowisku wodnym.  

4.   PIERWSZA  POMOC 
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Uwaga:  W pierwszej kolejno�ci nale�y wyprowadzi� poszkodowan� osob� z zanieczyszczonego 
składnikami preparatu �rodowiska.  
W razie wyst�pienia problemów zdrowotnych, skontaktowa� si� z lekarzem lub centrum 
toksykologicznym i przekaza� informacje zawarte w karcie charakterystyce. Osobie nieprzytomnej nie 
podawa� niczego do połkni�cia. 
Zatrucie inhalacyjne: 
1. Wyprowadzi� poszkodowana osob� na �wie�e powietrze. Uło�y� w wygodnej pozycji. Zapewni� 

ciepło i spokój. 
2. W przypadku wyst�pienia takiej potrzeby - wykona� sztuczne oddychanie lub w razie potrzeby 

poda� tlen - najlepiej je�li tego dokona osoba przeszkolona. Chroni� przed utrat� ciepła.  
3. Zapewni�  pomoc  lekarsk�. 

Połkni�cie: 
1.   W pierwszej kolejno�ci przepłuka� usta wod�, da� do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowa� si� 

z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Nie wywoływa� wymiotów. W przypadku 
samoczynnego wyst�pienia wymiotów, uło�y� głow� tak, aby nie dopu�ci� do zachły�ni�cia. Osobie 
nieprzytomnej nie podawa� czegokolwiek do połkni�cia. 

2.   W razie potrzeby odtransportowa� do szpitala. Choremu zapewni� spokój, le�enie i  ciepło. 
Ska�enie oczu: 
1. Usun�� szkła kontaktowe. Przemy� ska�one oczy wi�ksz� ilo�ci� letniej wody przez 15  minut, przy 

wywini�tych powiekach. Co pewien czas nakłada� górn� na doln� powiek�. Przykry� oczy jałowym 
opatrunkiem. 

2.   W razie potrzeby zapewni� pomoc okulisty. 
Ska�enie skóry: 
1. Zdj�� ska�one ubranie i buty. Oczy�ci� mechanicznie ska�on� skór�, przemy� du�� ilo�ci� wody a 

nast�pnie wod� z łagodnym mydłem. Nie u�ywa� jakichkolwiek rozpuszczalników lub 
rozcie�czalników. 

2. W przypadku gdy podra�nienie skóry nie przemija, skonsultowa� si� z lekarzem dermatologiem. 

5.   POST�POWANIE  W  PRZYPADKU  PO�ARU 

Zagro�enia po�arowe: Produkt łatwopalny.  
W sprzyjaj�cych warunkach termicznych, cz��� składników produktu z 
powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.  
W wyniku działania podwy�szonej temperatury pojemniki mog� ulec 
gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem palnych i niebezpiecznych dla 
zdrowia człowieka toksycznych gazów oraz aerozoli. 

W przypadku po�aru 
stosowa�: 
 

• pian� odporn� na alkohol, 
• ditlenek w�gla (CO2), 
• proszek ga�niczy, 
• mgł� wodn�. 

Zalecenia szczegółowe: Mały po�ar gasi� ga�nic� pianow� lub ditlenkiem w�gla, du�y po�ar gasi� 
pian�. 
Uwaga: Nie stosowa� zwartych strumieni wody na powierzchni� pal�cego 
si� produktu.  
Pojemniki nara�one na działania ognia lub wysokiej temperatury chłodzi� 
wod� i w miar� mo�liwo�ci usun�� z zagro�onego obszaru.   

Sprz�t ochronny 
stra�aków: 

Pełne wyposa�enie ochronne.  
Aparaty izoluj�ce drogi oddechowe.    

Produkty spalania: Czarne dymy zawieraj�ce niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i 
ditlenek w�gla, tlenki azotu. 

Uwaga dodatkowa: W wyniku podgrzewania produktu wytwarzaj� si� mieszaniny wybuchowe 
par z powietrzem.  
Opary str�ca� mgł� wodn�. 
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Do zbierania rozlanej cieczy u�ywa� materiały absorbuj�ce. Chroni� 
kanalizacj�, wody powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem. 
Wody popo�arowe traktowa� jako niebezpieczne zanieczyszczenie i 
gromadzi� w oddzielnych pojemnikach. 

6.  POST�POWANIE  W  PRZYPADKU  NIEZAMIERZONEGO  UWOLNIENIA 
DO  	RODOWISKA 

	rodki ochrony 
osobistej: 

Ubrania robocze  ze zwartej tkaniny. Stosowa� r�kawice ochronne z 
tworzywa poliwinylowego, butylowego lub fluorow�glowego do łokcia. 
ochrony dróg oddechowych (z filtrem cz�steczkowym oznaczonym kolorem 
białym i symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem br�zowy i liter� 
A). 

Zalecenia szczegółowe: Usun�� wszelkie potencjalne �ródła zapłonu, zabezpieczy� uszkodzone 
opakowania, na drodze przemieszczaj�cego si� preparatu sypa� tamy. 
Zebran� ze �rodowiska mas� umie�ci� w opakowaniu zast�pczym i skierowa� 
do zniszczenia.  
Stosowa� oboj�tne materiały absorbuj�ce (ziemia, suchy piasek, diatomit, 
wermikulit). Nie wolno u�ywa� rozpuszczalników.  
Do czyszczenia stosowa� roztwór zło�ony w 45 % z wody, 50 % etanolu lub 
propan-2-olu, 5 % amoniaku (o g�sto�ci 0,88 g/cm3). Alternatywny roztwór 
składa si� z 5 % w�glanu sodu i 95 % wody.  
Resztki zebra� do oddzielnego pojemnika i pozostawi� do czasu zako�czenia 
reakcji. 

Zabezpieczenie 

rodowiska: 

Zabezpieczy� studzienki �ciekowe.  
Nie dopuszcza� do ska�enia gruntu.  
W przypadku powa�nego zanieczyszczenia jakichkolwiek elementu 
�rodowiska, powiadomi� odpowiednie władze administracyjne i kontrolne 
oraz organizacje ratownicze.  
Zu�yte opakowania dostarcza� do uprawnionych  do ich przerabiania 
przedsi�biorstw. 

Metody utylizacji: Na drodze spalania po rozładowaniu opakowa�, w odpowiednich instalacjach 
uprawnionego przedsi�biorstwa - zgodnie z wymogami dotycz�cymi 
materiałów niebezpiecznych. 

7.  POST�POWANIE  Z  PREPARATEM  I  JEGO  MAGAZYNOWANIE 

Zapobieganie 
zatruciom: 

Podczas wszelkich, wykonywanych czynno�ci z preparatem nie je��, nie pi�, 
nie pali� nie za�ywa� lekarstw, unika� bezpo�rednich kontaktów z 
preparatem, unika� wdychania par i aerozoli, przestrzega� zasad higieny 
osobistej, stosowa� odzie� i sprz�t ochrony osobistej.  
Pary s� ci��sze od powietrza i przemieszczaj� si� ku ziemi oraz do dolnych 
partii pomieszcze�.  
Mog� wytwarza� z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Zalecenia szczególne 
dotycz�ce stosowania: 

Preparatu nie mo�na stosowa� w s�siedztwie nie osłoni�tych płomieni. 
Chroni� przed dzie�mi.  
Unika� wdychania par, aerozoli.  
Zawsze u�ywa� pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak 
oryginalne opakowania.  
W wysokich temperaturach powstaj� niebezpieczne produkty rozkładu, 
zawieraj�ce m.in. tlenek i ditlenek w�gla, tlenki azotu, cyjanowodór, aminy 
alkohole. 
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Kontakt z wod� powoduje wydzielania ditlenku w�gla (CO2). 
Wydzielanie ditlenku w�gla w zamkni�tych pojemnikach stwarza ryzyko 
wzrostu ci�nienia i rozerwania pojemników.  
Podczas przelewania zadba� o to, aby wszystkie pojemniki były uziemione. 
Nie wolno stosowa� ci�nienia do opró�niania opakowa�.   
Osoby z nadwra�liwo�ci� dróg oddechowych (astma, bronchit) mog� 
pracowa� z preparatem tylko z zało�onymi, wła�ciwymi ochronami dróg 
oddechowych.  
Symptomy szkodliwego działania preparatu na drogi oddechowe mog� 
pojawi� si� z opó�nieniem.   

Magazynowanie: Wszelkie pomieszczenia magazynowe musz� by� wydajnie wentylowane, 
(mo�liwo�� wytwarzania si� mieszanin wybuchowych z powietrzem). 
Instalacje elektryczne powinny spełnia� wymogi przeciwwybuchowo�ci. 
U�ywa� tylko narz�dzi nie wywołuj�cych iskier.  
Zapobiega� powstawaniu elektryczno�ci statycznej.   
Przechowywa� we wła�ciwie oznakowanych, fabrycznych, zamkni�tych 
opakowaniach, z informacj� w j�zyku polskim zgodn� z obowi�zuj�cymi 
normami.  
Magazyny musz� by� suche, przystosowane do przechowywania produktów 
łatwopalnych.  
Podło�e musi by� wykonane z materiału nieprzepuszczalnego, najlepiej 
ceramicznego.  
Przechowywa� w chłodzie. Chroni� przed działaniem promieni słonecznych i 
�ródeł ciepła.  
Zakres temperatury magazynowania: 15 – 30oC. 
Nie przechowywa� z silnymi kwasami, alkaliami, czynnikami utleniaj�cymi, 
aminami, alkoholami, wod�. 
Z pojemnikami otwartymi manipulowa� bardzo ostro�nie aby nie dopu�ci� do 
rozlania.   
Stosowa� si� do zalece� uj�tych w karcie-charakterystyce. 

Metody  post�powania              
z odpadami: 

Za odpad mo�na uzna� preparat, który w �adnej postaci nie nadaje si� do 
zagospodarowania.  
Odpadowy preparat odstawiany jest do uprawnionych przedsi�biorstw, celem 
rozładowania opakowa� i likwidacji zawarto�ci na drodze  spalania.  

8.   KONTROLA  NARA�ENIA  I  	RODKI  OCHRONY  INDYWIDUALNEJ 

Rozwi�zania techniczne: ogólne - niezb�dne do prawidłowego przewozu, magazynowania i stosowania 
preparatów dra�ni�cych, łatwopalnych. 

Ochrony  osobiste i zbiorowe: 

R�ce: Stosowa� r�kawice ochronne z tworzywa poliwinylowego, butylowego lub 
fluorow�glowego do łokcia.  
Zapozna� si� z instrukcj� u�ycia r�kawic, czasokresu ich stosowania, itp.  
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłoni�te cz��ci ciała. 
Uwaga: podczas pracy w s�siedztwie przedmiotów ostrokraw�dziowych, 
mo�e nast�pi� uszkodzenie r�kawic.  

Oczy: Okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (oprawa z 
tworzywa sztucznego odpornego na działanie rozpuszczalników 
organicznych).  
W pobli�u stanowisk pracy zainstalowa� zdroiki z bie��c� wod�.  
Zawsze u�ywa� szczelnych okularów podczas pracy. 
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Drogi oddechowe: Ochrony dróg oddechowych, w przypadku pracy w atmosferze z 
ponadnormatywnymi st��eniami składników produktu (np. podczas 
malowania natryskowego albo za pomoc� p�dzla zamalowuj�cego du�e 
powierzchnie) - z filtrem cz�steczkowym oznaczonym kolorem białym i 
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem br�zowy i liter� A2.   

Skóra i ciało:   Antystatyczne ubrania ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z włókna 
naturalnego). Fartuchy ochronne.   

Ochrony zbiorowe: Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamkni�tych. 
Zdroiki w pobli�u stanowisk pracy. 

Inne informacje: Higiena pracy: Obowi�zuj� przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.  
Nie dopuszcza� do przekraczania w �rodowisku miejsca pracy st��e� 
normatywnych niebezpiecznych składników.  
Zanieczyszczone ubranie wymieni�.  
Przed przerwami w pracy wymy� r�ce i twarz.  
Po pracy wymy� powierzchni� ciała oraz oczy�ci� ochrony osobiste.  
Nie je��, nie pi�, nie pali�, nie za�ywa� leków podczas pracy.   
Zapobieganie zagro�eniom: Tam, gdzie wyst�puje mo�liwo�� pojawienia 
si� niebezpiecznych st��e� gazów, par lub aerozoli pochodz�cych z  
preparatu, wprowadzi� zraszanie rozproszon� wod�.    

Normy ochronne: 

PN-EN 141:2002 - Sprz�t ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze, 
wymagania, badanie, znakowanie. 
PN-EN 344:1996 - Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do 
u�ytku w pracy. Zmiana A1 
PN-EN 166:2002 (U) - Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.  
PN-EN 374-3:2004 (U) - R�kawice chroni�ce przed chemikaliami i mikroorganizmami. 
PN-EN 466:1998 - Odzie� ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotycz�ce 
odzie�y chroni�cej przed chemikaliami z poł�czeniami nieprzepuszczaj�cymi cieczy (typ 3) 

Metody oceny nara�enia w 
rodowisku pracy:  

PN-86/Z-04050.01 - Ochrona czysto�ci powietrza. Przyrz�dy i zestawy do pobierania próbek. 
Postanowienia ogólne. 
PN-Z-04008-7:2002 - Ochrona czysto�ci powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek 
powietrza w �rodowisku pracy i interpretacji wyników 
Ocena nara�enia: Zgodnie z normami polskimi dot. poszczególnych składników preparatu. 

Obowi�zuj�ce w Polsce najwy�sze dopuszczalne st��enie (mg/m3) w 
rodowisku pracy: 

Nr CAS Składnik NDS  (mg/m3) NDSCh  (mg/m3) 
71-36-3 butan-1-ol 50 150 

123-86-4 octan butylu 200 950 

64742-48-9 
benzyna ci��ka obrabiana wodorem (ropa 

naftowa) Niskowrz�ca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem 

300  (benzyna do 
lakierów) 

900  (benzyna do 
lakierów) 

64742-65-6 
Solwent nafta (ropa naftowa), w�glowodory 
lekkie aromatyczne. Niskowrz�ca benzyna 

niespecyfikowana. 
100 (nafta) 300 (nafta) 

9.   WŁA	CIWO	CI  FIZYKOCHEMICZNE 

9.1 Masa cz�steczkowa:  Mieszanina rozpuszczalników organicznych, �ywic i substancji 
pomocniczych. 
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9.2 Skład, posta� fizyczna, barwa, zapach: W warunkach normalnych ciecz o charakterystycznym 
zapachu. Barwa zgodna ze specyfikacj�. 

9.3 Warto
� pH preparatu nie rozcie�czonego:  nie dotyczy 
9.4 G�sto
� g/cm3(mieszanina):  0,94 g/ml w 20oC 
9.5 Pr��no
� par:  5 mbar/20oC 
9.6 Temperatura mi�knienia:  brak danych 
9.7 Temperatura wrzenia:  78oC 
9.8 Temperatura zapłonu:  27oC 
9.9 Temperatura samozapłonu:  200oC   

9.10 Zakres tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem:  1,0 – 8,0  % obj. 
9.11 Rozpuszczalno
� w wodzie:  preparat nie rozpuszcza si� w wodzie zimnej i gor�cej   
9.12 Lepko
�/23oC:  75 s/4mm/20oC 
9.13 Zawarto
� rozpuszczalników:  66 % obj. 
9.14 Zawarto
� ciał stałych:  33,94 %  (wag.) 
9.15 Zawarto
� ciał stałych:  29,93 l/100 kg  (obj.) 

10.   STABILNO	�  I  REAKTYWNO	�      

Stabilno
� i reaktywno
�: Preparat w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny 
chemicznie.  

Sytuacje, których nale�y 
unika�: 

Unika� kontaktów ze �ródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi 
czynnikami utleniaj�cymi, mocnymi kwasami, metalami alkalicznymi. 
Kontakt z aminami i alkoholami stwarza zagro�enie wyst�pienia 
reakcji egzotermicznej.   

Niebezpieczne produkty 
rozkładu: 

W wysokich temperaturach powstaj� niebezpieczne produkty rozkładu, 
zawieraj�ce m.in. tlenek i ditlenek w�gla, tlenki azotu, cyjanowodór, 
aminy alkohole. 
Kontakt z wod� powoduje wydzielania ditlenku w�gla (CO2). 
Wydzielanie ditlenku w�gla w zamkni�tych pojemnikach stwarza 
ryzyko wzrostu ci�nienia i rozerwania pojemników. 

Wła
ciwo
ci korozyjne: brak. 

11.   INFORMACJE  TOKSYKOLOGICZNE 

Drogi nara�enia:  wdychanie, połkni�cie, kontakt ze skór�, kontakt z oczami. 

Informacje dotycz�ce toksyczno
ci ostrej:  brak dost�pnych danych toksykologicznych dotycz�cych 
cało�ci preparatu.   
Mo�e powodowa� uczulenie w kontakcie ze skór�. 
Działanie miejscowe:   
Wdychanie: Wdychanie par wydzielaj�cych si� z produktu powoduje szereg nast�pstw, w tym 
podra�nienie błony �luzowej. Pojawia si� skrócenie oddechu z kaszlem, bóle i zawroty głowy, bóle 
mi��ni osłabienie.  
Osoby z nadwra�liwo�ci� dróg oddechowych (astma, bronchit) mog� pracowa� z preparatem tylko z 
zało�onymi, wła�ciwymi ochronami dróg oddechowych. Symptomy szkodliwego działania preparatu na 
drogi oddechowe mog� pojawi� si� z opó�nieniem.   
Połkni�cie: Wyst�pi� podra�nienia błon �luzowych przewodu pokarmowego, nudno�ci, wymioty, 
biegunka. 
Kontakt ze skór�: Cz��� składników produktu z łatwo�ci� przenika  przez skór�. Mog� wyst�pi� 
podra�nienie, zaczerwienienie i wysuszenie skóry (odtłuszczenie).   Mo�e powodowa� uczulenie w w 
kontakcie ze skór�. 
Kontakt z oczami: W wyniku kontaktu z ciecz� lub parami mo�e wyst�pi� podra�nienie, pieczenie, 
zaczerwienienie i łzawienie.  
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Nast�pstwa opó�nione i chroniczne: 

Uczulenie: tak 
Nowotwory: nie dotyczy 
Mutagenno
�: nie dotyczy 
Działanie na rozrodczo
�: nie dotyczy 
Narkotyczne: nie dotyczy 

12.  INFORMACJE  EKOLOGICZNE  

Działa szkodliwie na organizmy wodne; mo�e powodowa� długo utrzymuj�ce si� niekorzystne zmiany w 
�rodowisku wodnym. 
octan butylu:   
EC0(Daphnia) = 72,8 mg/l/24 godz. 
LC50(Złota rybka) = 71 mg/l/48 godz. 
LC50(Scanedesmus quadricauda) = 21 mg/l/192 godz.  
LC50(Pimephales prometas) = 959 mg/l/18 godz. 
Mobilno
�:  brak danych 
Stopie� biodegradacyjno
ci:  nie ustalono.  
Bioakumulacyjno
�:  nie ustalono 
Stopie� zagro�enia wód:   du�y 

13.   POST�POWANIE Z ODPADAMI     

Metody unieszkodliwiania: 
Zgodnie z ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628) oraz  rozporz�dzeniem 
Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206).   
Zawarto
� opakowania wg: 
rodzaju  08 01 11  –  odpady farb i lakierów zawieraj�cych rozpuszczalniki organiczne lub inne 
substancje niebezpieczne. 
Sposób likwidacji A1(A3): „Procesy spalania odpadów niebezpiecznych nie zawieraj�cych zwi�zków 
chlorowcoorganicznych...., w obrotowych piecach do produkcji cementu lub wapna” (po rozładowaniu 
opakowa�). 
Opakowania wg:  
rodzaju 15 01 10  -  opakowania zawieraj�ce pozostało�ci substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone. 
Nie wprowadza� do �rodowiska. U�ywa� odpowiednich pojemników zapobiegaj�cych ska�eniu 
�rodowiska. Produkt i opakowania usuwa� jako odpad niebezpieczny; dostarcza� do uprawnionego 
przedsi�biorstwa. 

14.   INFORMACJE O TRANSPORCIE     

A. Transport drogowy i kolejowy (ADR /RID) 
UN – 1263 FARBA 
Klasa: 3 
Grupa pakowania: III 
Kod klasyfikacyjny: F1 
Ilo
ci ograniczone: LQ7 
Numer rozpoznawczy zagro�enia: 30 
Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID)Nr 3: 
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B. Transport morski (IMDG) 
UN 3082 - MATERIAŁ ZAGRA�AJ
CY 	RODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. 
Klasa: 3 
Grupa pakowania: III 
EmS – numer: 3-05 
Zanieczyszczenie 
rodowiska morskiego:  nie 
Nalepka ostrzegawcza wg IMDG Nr 3: 

 
C. Transport lotniczy (IATA/ICAO) 
UN 1263 FARBA 
Klasa: 3 
Grupa pakowania: III 
Nalepka ostrzegawcza wg IATA/ICAO Nr 3: 

  
Uwaga:  
• Transport mo�e odbywa� si� wył�cznie z przepisami krajowymi oraz ADR, IMDG/IMO, ICAO/IATA. 
• Opakowania o pojemno
ci mniejszej lub równej 450 l transportowa� zgodnie z p. 2.2.3.1.5 ADR   

15. INFORMACJE  DOTYCZ
CE  PRZEPISÓW  PRAWNYCH 

Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 02.09.2003 r.   

Na etykietach nale�y umie
ci� nast�puj�ce informacje: 

Napis ostrzegawczy na 
opakowaniach jednostkowych: 

Produkt łatwopalny.  
Pary mog� wywoływa� uczucie senno
ci i zawroty głowy 

Zwroty okre
laj�ce rodzaj zagro�enia   
R 10 Produkt łatwopalny. 

R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; mo�e wywoła� długo utrzymuj�ce si� zmiany w 
�rodowisku wodnym 

R 66 Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry 
R 67 Pary mog� wywoływa� uczucie senno�ci i zawroty głowy 

Zwroty okre
laj�ce warunki bezpiecznego stosowania   
S 2  Chroni� przed dzie�mi. 

S 23 Nie wdycha� pary/rozpylonej cieczy.  
S 24 Unika� zanieczyszczenia skóry 
S 38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa� odpowiednie indywidualne �rodki ochrony 

dróg oddechowych. 
S 51 Stosowa� wył�cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach   
S 61 Unika� zrzutów do �rodowiska. Post�powa� zgodnie z instrukcj� lub kart� 

charakterystyki. 

Kart� wykonano zgodnie z: 

• Ustaw� o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.01r. (Dz.U.11 poz.84; z pó�niejszymi 
zmianami), 

• Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.07.02r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 140 poz.1171), z pó�niejszymi zmianami, 

• Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.03r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj� i oznakowaniem  - ZAŁ	CZNIK  (Dz.U.199  poz.1948), 
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• Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowa� substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679). 

• Rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666). 

• Rozp. Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy. 

• Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.98r. (Dz.U.145 poz.942) i zmian� 05.03.2001 (Dz.U.22 
poz.251)w sprawie szczegółowych zasad, usuwania wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, 

• Ustaw�  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach  (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206),   

• Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.07.2004r. (Dz.U. 168, poz. 1762) w sprawie 
ogranicze�, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych oraz zawieraj�cych je produktów, 

• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umow� Europejsk� dotycz�c� mi�dzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).  

16.  INNE INFORMACJE 

16.1 Chemiczne okre
lenie produktu:    
Mieszanina rozpuszczalników organicznych, �ywic i substancji pomocniczych. 

16.2  Znaczenie symboli: 
Znaczenie symboli zagro�enia z sekcji 2 

R 10 Substancja łatwopalna 
R 22 Działa szkodliwie po połkni�ciu 
R 37 Działa dra�ni�co na drogi oddechowe 

R 37/38 Działa dra�ni�co na drogi oddechowe i skór� 
R 41 Ryzyko powa�nego uszkodzenia oczu 

R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; mo�e wywoływa� długo utrzymuj�ce si� zmiany w 
�rodowisku wodnym 

R 65 Działa szkodliwie, mo�e powodowa� uszkodzenie płuc w przypadku połkni�cia 
R 66 Powtarzaj�ce si� nara�enie mo�e powodowa� wysuszanie lub p�kanie skóry.         
R 67 Pary mog� wywoływa� uczucie senno�ci i zawroty głowy. 

Telefon awaryjny:  (042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce) 
Uwaga:  
�� U�ytkownik ponosi odpowiedzialno�� za podj�cie wszelkich kroków maj�cych na celu spełnienie wymogów 

prawa krajowego. Informacja zawarta w powy�szej karcie stanowi� opis wymogów bezpiecze�stwa 
u�ytkowania preparatu. U�ytkownik ponosi całkowit� odpowiedzialno�� za okre�lenie przydatno�ci produktu 
do okre�lonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowi� oceny bezpiecze�stwa miejsca pracy 
u�ytkownika. Karta charakterystyka nie mo�e by� traktowana jako gwarancja wła�ciwo�ci preparatu. 

�� Produkt nie mo�e by� bez pisemnej zgody u�ywany w �adnym innym celu ani�eli podanym w p.1 karty-
charakterystyki. 

�� Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego jest bezpo�rednio przekazywana dystrybutorowi produktu, 
bez zapewnie� lub gwarancji co do kompletno�ci b�d�  szczegółowo�ci  odno�nie do  wszystkich  informacji  
lub  zalece� w  niej  zawartych.      

�� Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce s� zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i 
spełniaj� warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.  

�� Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie s� gwarancj� parametrów technicznych czy 
przydatno�ci do okre�lonych zastosowa�. 

Data wydania:      27.01.2003   Data aktualizacji:     09.01.2005   

Powy�sze wydanie zast�puje poprzednie. 

 

* * * * * 
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