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Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych THIN 850 
 

 
 
Opis:   
ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW AKRYLOWYCH   THIN 850 – mieszanka rozcieńczalników 
organicznych, przystosowana do rozcieńczania wszystkich podkładów i lakierów akrylowych. Występuje w 
trzech wersjach: szybkiej, normalnej i wolnej, co pozwala dobrać odpowiedni wariant rozcieńczalnika w 
zaleŜności od temperatury pracy i wielkości naprawy. 
   
 
Zasady post ępowania: 
 
 Rozcieńczalnik szybki: 
Stosowany przy drobnych naprawach. MoŜe być uŜyty przy malowaniu większych powierzchni przy 
temperaturze otoczenia nie przekraczającej 20°C. 
 
 Rozcieńczalnik standard: 
Stosowany przy malowaniu duŜych powierzchni w przedziale temperatur 20 - 25°C. 
 
 Rozcieńczalnik wolny: 
Stosowany przy malowaniu duŜych powierzchni w przedziale temperatur 25 - 35°C. 
 
 
Stosowa ć do: 

Podkładów, emalii i bezbarwnych lakierów akrylowych firmy Novol. 
 

Proporcje mieszania: 
NaleŜy stosować w proporcjach podanych w informacjach technicznych dla poszczególnych wyrobów. 
 
Kolor: 
Bezbarwny 
 
Warunki i czas przechowywania: 
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać 
naświetlania promieniami słonecznymi. 
24 miesiące w 20°C. 
 
Przepisy BHP: 
Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu. 
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Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, Ŝe są spełnione nasze 
instrukcje i Ŝe praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności za braki jeŜeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki 
znajdujące się poza naszą kontrolą. 
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