Spetnia wymagania przepisow EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

S2RUST-OLEUM' KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI
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CHEMICZNEJ

X1 eXcellent Freeze - Release spray

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Nazwa i/lub kod wyrobu
Wytwérca

Telefon alarmowy

Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za tg karte
charakterystyki

Uzycie produktu

: X1 eXcellent Freeze - Release spray
: Rust-Oleum Netherlands BV, PO. Box 138, NL-4700 AC Roosendaal, Niderlandy

NV Martin Mathys, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia

: Rust-Oleum: +31(0)165-569340; Faksu +31(0)165-593600

Martin Mathys: +32(0)13-460200; Faksu +32(0)13-460201

: rpmeurohas@ro-m.com

: Smar do metali.

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej pdzniejszymi zmianami.

Klasyfikacja

Zagrozenia
fizyczne/chemiczne

Zagrozenia dla srodowiska

Dodatkowe
niebezpieczenstwa

Dodatkowe ostrzezenia

: F+ R12

R52/53

: Produkt skrajnie tatwopalny.

: Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujgce sie niekorzystne

zmiany w $rodowisku wodnym.

: Dziata odttuszczajgco na skoére.

: Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50 °C. Nie przekluwac i

nie pali¢ — nawet po zuzyciu. Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych materiatow.
Trzymacé z dala od Zrédet zaptonu — Palenie wzbronione. Trzymaé w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

Substancje stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska zgodnie z Dyrektywa dotyczaca Substancji Niebezpiecznych 67/548/EEC

Nazwa chemiczna CAS# % Nr UE Klasyfikacja
butan 106-97-8 25-50 203-448-7 |F+; R12 [2]
olej parafinowy 8042-47-5 25-50 232-455-8 | Nie sklasyfikowany. [2]
isoalkanes, C7-C9 90622-56-3 10-25 921-728-3 |F; R11 [1112]
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51/53
propan 74-98-6 10-25 200-827-9 |F+; R12 [2]
Patrz Sekcja 16 - petny tekst zadeklarowanych wyzej Fraz-R.

Nie zawiera sktadnikow, ktére w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $srodowiska

[2] Substancja, dla ktorej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg wymienione w czesci 8.

4. PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc
Ogélne

Wdychanie

: W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegngé pomocy

lekarskiej. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

: Wynies¢ na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie oddycha,

oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien
wykonac sztuczne oddychanie lub podac tlen. Nie podawac nic doustnie. W razie utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku) i uzyska¢ pomoc
lekarska.

Data wydania/Data
aktualizacji

: 13-01-2012.
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4. PIERWSZA POMOC

Kontakt ze skora

Kontakt z okiem

Spozycie

1 Zdjgc¢ skazong odziez i buty. Skore nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub stosowacé

sprawdzony $rodek do mycia skory. NIE wolno uzywac¢ rozpuszczalnikow ani
rozcienczalnikéw.

: Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywac oczy biezgcg woda, przez co

najmniej 15 minut przy otwartych powiekach.

: Po potknieciu skonsultowa¢ sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Zapewnic osobie ciepto i spokdj. Nie wywotywaé wymiotow.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze
Zalecenia

Niebezpieczne produkty
spalania

: Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, COz, proszki, mgta wodna.
: Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami rozktadu

moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.
Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chitodzi¢ woda. Zabezpieczy¢
przed przedostaniem sig¢ wyciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej lub ciekéw wodnych.

: Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:

dwutlenek wegla
tlenek wegla

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

Osobiste srodki ostroznosci

Rozlanie

: Nalezy usung¢ wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unika¢ wdychania par

lub mgty. Nalezy zastosowac srodki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.

: Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich

jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i
utylizowac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Nie dopuszcza¢, do
przedostania si¢ do $ciekdw, rowdw i innych ciekdw wodnych. Nalezy zmywac roztworem
detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow. W razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior,
rzek lub systemow sciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wiadze, zgodnie z
miejscowymi przepisami.

Uwaga: Patrz Sekcja 8 - osobiste wyposazenie ochronne, oraz Sekcja 13 - usuwanie odpadow.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z
substancja/preparatem

Magazynowanie

: Opary sg ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzenia¢ sie nad podfogg. Opary mogg tworzyé

z powietrzem mieszanke wybuchowa. Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie palnych lub
wybuchowych stezen opardw i unika¢ powstawania stezeh wyzszych niz dopuszczalne dla
pomieszczen roboczych.

Poza tym, niniejszy wyrdb moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma zadnych otwartych
zrédet ognia, ani innych zrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiada¢ odpowiednig klase
ochrony.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie
wolno uzywac¢ narzedzi wytwarzajgcych iskry.

Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nalezy unika¢ wdychania pytu, czasteczek statych,
aerozolu lub mgtly rozpylonej cieczy, ktére powstajg na skutek stosowania tego preparatu.
Unika¢ wdychania pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktorym
ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyc¢
rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.

Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czesc¢ 8).

Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

: Nalezy przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami. Nalezy stosowac sie do wskazan

umieszczonych na etykietach. Nie przechowywac¢ w temperaturze wyzszej niz: 35°C (95°F).
Przechowywac w zimnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od niekompatybilnych
materiatéw i zrédet zaptonu.

Trzymac z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

Nie pali¢. Nie dopuszczac¢ nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg
by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do
wycieku substancji.

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji.

Data wydania/Data
aktualizacji

: 13-01-2012. Strona: 2/6




‘X 1 eXcellent Freeze - Release spray

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Srodki inzynierskie 1 Zapewni¢ wtasciwg wentylaqe W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomoca miejscowego
systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparow. Jezeli srodki te nie wystarczg dla
utrzymywania stezenia czgstek statych i oparéw ponizej NDS, nalezy stosowa¢ odpowiednie
srodki ochrony oddechowe;j.

Nazwa skladnika Najwyzsze dopuszczalne steZzenia
butan Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska, 9/2007).

NDSCh: 3000 mg/m? 15 minuta/minuty.
NDS: 1900 mg/m? 8 godzina/godzin.
olej parafinowy Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska, 8/2010).
NDS: 5 mg/m?® 8 godzina/godzin. Postac¢: faza ciekta aerozolu
NDSCh: 10 mg/m? 15 minuta/minuty. Postac¢: faza ciekta aerozolu

isoalkanes, C7-C9 Recommended by manufacturer (Europa, 2/2011).
TWA: 1200 mg/m3, ((177 ppm)) 8 godzina/godzin. Posta¢: Para
propan Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Polska, 9/2007).

NDS: 1800 mg/m?® 8 godzina/godzin.

Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Kontrola narazenia w : Uzywa¢ tylko z odpowiednig wentylacjg. W przypadku kiedy uzytkownik generuje pyt, gaz,

miejscu pracy opary lub mgietke, nalezy stosowa¢ bariery procesowe, miejscowe wyciggi oparéw lub inne
zabezpieczenia techniczne pozwalajgce utrzymanie poziomu narazenia ponizej zalecanych
statutowych granic. Zabezpieczenia techniczne sg takze potrzebne w celu utrzymywania
koncentracji gazéw, oparow lub pytéw ponizej nizszych granic wybuchu. Uzyé wyposazenia
wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Srodki zachowania higieny : Wymyé doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakohczeniu zmiany. Do
usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane witasciwe techniki. Nalezy
wyprac¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do
przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajduja sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrona drég : Zalecane: filtr oparéw organicznych (typ A) oraz lotnych czgstek statych (EN 140) .
oddechowych
Ochrona rak : >8 godzin (czas przebicia): rekawice , neopren (EN 374) .

Stosowanie kreméw ochronnych pomaga chronic¢ odkryte obszary skoéry, lecz nie nalezy ich stosowac juz po
wystawieniu skory na dziatanie substancji. Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybor rekawic stuzacych do
pracy z niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage szczegblne warunki uzytkowania,
wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia ryzyka.

Ochrona oczu : Zalecane: ochronne okulary z bocznymi ostonami (EN 166) .

Ochrona skoéry : Zalecane: kombinezon .

Kontrola narazenia : Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu
srodowiska okreslenia ich zgodnos$ci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W niektérych przypadkach

potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen
procesowych, majgce na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Stan fizyczny : Ciecz. [Sprezony gaz]
Zapach : Podobne do rozpuszczalnika
Kolor : Szarawobialy.
Temperatura zaptonu : Tygla zamknietego: -70°C (-94°F)
Limity wybuchowosci : Nizszy: 3%

Gorny: 18%
Preznos¢ pary : 3000 mmHg
Gestos¢ pary : >1 [Powietrze = 1]
Szybkos¢ parowania : >1 (octan butylu = 1)
(BuAc=1)
Gestos¢ wzgledna (kg/L) 1 0.72

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia si¢ (patrz sekcja 7).
Niebezpieczne produkty rozktadu: tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu.

Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez nie silne reakcje egzotermiczne: silnych
utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

Data wydania/Data 1 13-01-2012. Strona: 3/6
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Brak danych na temat samego preparatu. Preparat ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowang metoda, okreslong przez
Dyrektywe Unii Europejskiej "Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC" i zostat odpowiednio zaklasyfikowany pod katem
toksycznosci. Szczegdly podano w Sekcjach 3i 15.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych skiad substancji, w stezeniach wyzszych od najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wplyw na zdrowie taki jak podraznienia bton sluzowych i uktadu
oddechowego, opary mogg wywieraé¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny uktad nerwowy. Objawy mogg obejmowac
bél glowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchtonegciu przez skére, powodowac niektore z powyzszych objawdw. Wielokrotny lub ciggty kontakt z tym
preparatem, moze powodowa¢ utrate naturalnych ttuszczéw w skérze, co prowadzi do powstawania nie-alergicznych zapalen
kontaktowych i wchtaniania poprzez skoére.

Ptyn, ktory dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Potknigcie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikow przy krétkotrwatej i diugotrwatej
ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie informacje sg znane.

Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie

butan LC50 Wdychanie Szczur 658 g/m? 4 godzin
Gaz.

olej parafinowy LD50 Skérny Krélik >5000 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur >5000 mg/kg -
LC50 Wdychanie Pyly Szczur >5000 mg/m? 4 godzin
i mgty

izobutan LC50 Wdychanie Szczur 658000 mg/m3 4 godzin
Para
LC50 Wdychanie Szczur 57 pph 15 minuty
Gaz.
LC50 Wdychanie Szczur 570000 ppm 15 minuty
Gaz.
LCLo Wdychanie Szczur 1041000 mg/m? 2 godzin
Gaz.

isoalkanes, C7-C9 LD50 Skoérny Krolik >2000 mg/kg -
LD50 Doustnie Szczur >5000 mg/kg -
LC50 Wdychanie Szczur >21 mgl/l 4 godzin
Para

propan LC50 Wdychanie Szczur >800000 ppm 15 minuty
Gaz.

Toksycznos¢ dla uktadu rozrodczego
Nazwa produktu/sktadnika Toksycznosé w Plodnosé Toksyna Gatunki Dawka Narazenie
macierzynstwie rozwojowa
isoalkanes, C7-C9 Negatywny Negatywny Negatywny Szczur Doustnie -

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak danych na temat samego preparatu. Nie dopuszcza¢, do przedostania sie do $ciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

Preparat poddany zostat ocenie za pomocg konwencjonalnych metod zapisanych w Dyrektywie o Niebezpiecznych Preparatach
(Dangerous Preparations Directive) 1999/45/EC i zostat sklasyfikowany odpowiednio do jego wiasnosci ekotoksycznych. Patrz
szczegoty w rozdziatach 2 i 15.

Toksyczny w sSrodowisku wodnym

Nazwa sktadnika Wynik Gatunki Narazenie

olej parafinowy Toksycznos$¢ ostra NOEC >100 mg/I Glon 72 godzin
Toksyczno$c¢ ostra NOEC >100 mg/I Rozwielitka 48 godzin
Toksycznosc¢ ostra NOEC >100 mg/I Ryba 96 godzin

isoalkanes, C7-C9 Toksycznos¢ ostra EC50 29 mg/I Glon - pseudokirchneriella subcapitata 72 godzin
Toksyczno$¢ ostra EC50 2.4 mg/l Rozwielitka - Rozwielitka 48 godzin
Toksycznos¢ ostra LC50 18.4 mg/l Ryba - Pstrag teczowy (oncorhynchus mykiss) 96 godzin
Toksyczno$¢ ostra NOEC 6.3 mg/l Glon - pseudokirchneriella subcapitata 72 godzin
Przewlekte NOEC 0.17 mgl/l Rozwielitka - Rozwielitka 21 dni

Informacje ekologiczne
Podatnos¢ na rozktad biologiczny

Nazwa skiadnika Test Wynik Dawka Inoculum

isoalkanes, C7-C9 - 22 % - 28 dni - -

Whnioski/Uwaga : Niedostepne.

Nazwa skladnika Okres potowicznego rozktadu Fotoliza Podatnos$¢ na rozktad
w srodowisku wodnym biologiczny

isoalkanes, C7-C9 - - Naturalne

Zdolnosé do bioakumulaciji
Nazwa sktadnika LogPow BCF Potencjalne

Data wydania/Data 1 13-01-2012. Strona: 4/6
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

butan

olej parafinowy
izobutan
propan

2.89
>6
2.8
2.36

niskie
wysokie
niskie
niskie

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekow, rowdw i innych ciekdw wodnych.
Likwidowac zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.

: Klasyfikacja wedtug Europejskiego Katalogu Odpadéw dla niniejszego produktu, w przypadku

Europejski katalog
Odpadoéw (EWC)

Odpady niebezpieczne

utylizacji jako odpad, jest nastepujaca:
16 01 14* plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje.

Jesli niniejszy produkt jest zmieszany z innymi odpadami, niniejszy kod nie ma zastosowania.
W przypadku wymieszania z innymi odpadami produktowi nalezy przypisac wtasciwy kod. Po
blizsze informacje nalezy kontaktowac¢ sie z lokalnymi wtadzami d/s odpadow.

: Tak.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji
pionowe;j i sg zabezpieczone. Nalezy sie upewni¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

Miedzynarodowe przepisy transportowe

Numer UN
(numer
ONZ)

Informacje
dotyczace
przepiséow
prawnych

Nazwa Transportowa

Klasy

PG*

Etykieta

Dodatkowa informacja

Klasa ADR/RID 1950

AEROZOLE, tatwopalne
Ograniczona ilo$é

Numer identyfikacyjny zagrozenia
23

Ograniczona ilosé
LQ2

Kod ograniczen przejazdu przez
tunele
D

Uwagi
llo$¢ ograniczona - ADR/IMDG 3.4

Klasa IMDG 1950

AEROZOLE, tatwopalne
Ograniczona ilos¢

2.1

Emergency schedules (EmS)
F-D, 8-U

Remarks
Limited Quantity - ADR/IMDG 3.4

Klasa IATA 1950

AEROZOLE, tatwopalne

2.1

Passenger and Cargo Aircraft
Quantity limitation: 75 kg
Packaging instructions: 203
Cargo Aircraft OnlyQuantity
limitation: 150 kg

Packaging instructions: 203
Limited Quantities - Passenger
AircraftQuantity limitation: 30 kg
Packaging instructions: Y203

PG* : Grupa pakowania

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy UE

Symbol lub symbole
niebezpieczenstwa

Okreslenie zagrozenia

nastepujgco:

Produkt wysoce fatwopalny
: R12- Produkt skrajnie tatwopalny.

: Zgodnie z dyrektywg 1999/45/EC niniejszy produkt zostat sklasyfikowany i oznakowany

R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Data wydania/Data
aktualizacji

: 13-01-2012.
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15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Warunki bezpiecznego
stosowania

Wykaz europejski

Inne przepisy UE
Dodatkowe ostrzezenia

Kod CN

1 S9- Przechowywac pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

S23- Nie wdychac¢ pary ani aerozolu.

S46- W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub
etykiete.

S51- Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S61- Unikac¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac¢ zgodnie z instrukcjg lub kartg
charakterystyki.

: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.

: Pojemnik pod ci$nieniem. Chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50 °C. Nie

przektuwac i nie pali¢ — nawet po zuzyciu. Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych
materiatdw. Trzymac z dala od zrédet zaptonu — Palenie wzbronione. Trzymaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

: 340399 10

16. INNE INFORMACJE

Pelny tekst okreslenia
zagrozenia, o ktérych mowa
w rozdziatach 2 i 3 - Polska

: R12- Produkt skrajnie tatwopalny.

R11- Produkt wysoce tatwopalny.

R65- Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R38- Dziata draznigco na skore.

R67- Pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w $srodowisku wodnym.

Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa sg wymagane na podstawie dyrektywy UE 91/1555/EEC z

pozniejszymi zmianami.

V Wskazuje informacje, ktére zmienity si¢ od czasu poprzedniej wersji.

Informacja dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sg oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezgcych przepisach
prawnych Unii Europejskiej i poszczegdlnych krajow. Wyrdb ten nie moze by¢ uzywany do celow innych, niz podane w sekcji 1,
bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich czynno$ci, wymaganych przez miejscowe przepisy i requlaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej
Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa jest opis wymagan bezpieczenistwa, dotyczgcych naszego wyrobu. Nie powinny jednak byc
traktowane jako gwarancja wtasciwosci tego wyrobu. ©Copyright by Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys B.V.
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